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Ton-Audiometer
AD226

Ausstattung
·  Luft- und Knochenleitung

·  SISI-, ABLB (Fowler)-Test

·  Eingebautes Ansprechmikrofon

·  NOAH kompatibel
· Anschluß für Ext. Drucker

·  Medizinisches CE-Zeichen

·  11 Frequenzen 125 Hz - 8 kHz
·  -10 dB bis 100 dBHL Ausgang
·  Reinton, Wobbel- und Pulston
·  5 dB und 1 dB Pegelschritte
· Vertäubung mit Breitband- und

Schmalband-Rauschen
· Automatischer Schwellentest

·  Stenger-, Langenbeck-Test
·  Békésy-Test

·  RS232 Computerschnittstelle

· Tragekoffer (Optional)

Anwendung

ABLB / SISI / Stenger / Langenbeck

Automatische Tests

Das AD226 ist ein preiswertes, zuverlässiges Audiometer,
besonders geeignet für stationäre und mobile Einsätze, bei
denen diagnostische Tests von Luft- und Knochenleitungs-
schwellenwerten durchgeführt werden.

Mit dem AD226 kann man neben den vorprogrammierten
ABLB-(Fowler) und SISI-Test auch den Stenger-Test (zur
Aufdeckung von Simulanten) und den Langenbeck-Test (Ton
im Geräusch) durchführen.

Das AD226 bietet eine automatische Schwellenbestimmung.
Der Test basiert entweder auf der Hughson Westlake-
Methode oder auf dem OSHA-Verfahren. Die Testfrequen-
zen sind vomAnwender frei wählbar.
Ebenso wurde der Békésy-Test im Gerät integriert.

Save time on routine
Focus on results



Vertrieb durch:

Raiffeisenstraße 2 - 91336 Heroldsbach
Tel: 09190-995950 - Fax: 09190-9959517
E-mail: info@dippacher-ek.de
Web: www.dippacher-ek.de

Dippacher-Audio-Systeme

Hergestellt von:

DK-5610Assens, Dänemark
Interacoustics A/S

Standardzubehör:
·  Kopfhörer TDH 39

mit Schallschutzkappen
·  Knochenleitungshörer B 71
·  Patiententaste
·  Externes Netzteil
·  100 Stück Tonaudiogrammformulare
·  Bedienungsanleitung
·  Medizinproduktebuch

Optionen:
· Tragekoffer
·  Computer Kabel
·  Software
· Adapter für Tintenstrahldrucker
·  Einsteckhörer

· Technische Änderungen vorbehalten
·  Stand 03.09

Sicherheitsstandard:

EMV:

Audiometer Standards:

Medizinisches CE-Zeichen:

Audiometer Typ:

Kalibrierung:

Frequenzen und Maximalpegel:

Erweiterter Pegelbereich:

Eingänge:

IEC 60601-1

IEC 60601-1

Entspricht oder
übertrifft IEC 60645-1 und ANSI S3.6

Das CE-Zeichen von Interacoustics
erfüllt die Anforderungen nach
Anhang VI der Medical Device
Directive 93/42/EEC. Zulassung der
Geräte beim TÜV Identifikations-
Nr. 0123

Tonaudiometer Typ 3

LL: ISO 389-1 (TDH39)
ISO 389-2 (EAR-Tone)

KL: ISO 389-3

LL KL LL
TDH 39 B71

Hz dBHL dBHL dBHL
125 90 90
250 110 45 105
500 120 65 110
750 120 70 115
1000 120 70 120
1500 120 70 120
2000 120 75 120
3000 120 80 120
4000 120 80 115
6000 120 55 100
8000 110 95

Die Luftleitung wird 20 dB unter dem
Maximalpegel, wenn nicht anders
eingestellt limitiert.
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Ear-Tone

Ton, Wobbelton 5%, 5Hz
(Reine Sinuskurven Frequenzmodulation)

Vertäubungsstimulus:

Ausgänge:

Patientenkommunikation:

Ton Präsentation:

Synchrone Vertäubung:

Speicher Funktion:

Tests:

Anzeige:

Schnittstellen:

Automatische Schwellenbestimmung:

Frequenzauswahl:

Schmalband- oder
Weißes Rauschen

Luftleitung (TDH39 / EAR-Tone 5A)
Knochenleitung (B71)
Einsteckhörer (CIR22)

Eingebautes
Ansprechmikrofon 0-110 dB SPL
einstellbar über die Bedienfläche

Manuell oder invers, Einzelimpuls,
Gepulst 250 bis 5000 msek.

Verbindet Pegelsteller von Kanal 2
mit Pegelsteller von Kanal 1

Interner Speicher für
Luftleitung R/L und Knochenleitung R/L

SISI mit automatischem Zählwerk
ABLB
Stenger
Langenbeck

Alphanumerisches Display

Bi-direktionale RS232C,
Anschluß für MTP10 Drucker,
Laser Drucker mit HP GL/2 Sprache,
Tintenstrahldrucker oder Nadeldrucker
mit

Vom Patienten gesteuertes Hughson
Westlake-Verfahren nach ISO 8253

125, 250, 750, 1500 Hz oder 8 kHz können
bei Wunsch einer schnelleren Testroutine
frei abgewählt werden.

IBM-Modus (optional)

Békésy-Test:

Patientensignal:

Beispiele kompatibler Windows Software:

Konstruktion:

Pegeleinstellungen:

Frequenzeinstellung:

Stromversorgung:

Leistungsaufnahme:

Gewicht:

Abmessung:

st

Reinton- oder Schmalbandstimulation.
Feste Frequenz. Dauer- oder Pulston.

Patiententaste

AudioConnect
OtoAccess
NOAH

Kunst offgehäuse

Drehschalter

Drucktasten

Externes Netzteil 110-240V

40 VA

Audiometer: 1,3 kg

Ext. Netzteil: 0,8 kg

Audiometer:  (B x T x H) 300 x 230 x   90 mm

Bestellinformationen

Technische Spezifikation


