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Das AT235 ist ein automatisches Tympanometer, 
das optimal für Screeninguntersuchungen und für 
die weiterführende Diagnostik geeignet ist. Bei der 
Entwicklung des AT235 wurde besonderer Wert auf 
eine einfache Bedienung gelegt, ohne die geforderte 
Flexibilität in der Routine zu vernachlässigen. Das 
Testprogramm des AT235 umfasst die Standard-Tym-
panometrie, ipsi- und kontralaterale Stapediusrefl exe, 
Decay-Test, die Tubenfunktionstests sowie Luftlei-
tungsaudiometrie. 
Die automatische Tympanometrie kann mit zwei 
programmierbaren automatischen Refl extestprogram-
men kombiniert werden. Für zusätzliche Refl extests 
bzw. Überprüfung automatischer Refl extestergeb-
nisse stehen unbegrenzt manuelle Refl extests zur 
Verfügung. Das AT235 ermöglicht die Speicherung 
und den Ausdruck von 78 Refl extests pro Ohr. Diese 
Merkmale erfüllen die Anforderungen der meisten 
Kliniken. Darüber hinaus sind beim Modell AT235h 
zur Optimierung der Tympanometrietests bei Kindern 
Hochfrequenz-Sondentöne enthalten. 

Zeitloses Design
Das zeitlose Design des AT235(h) passt in jede mo-
derne Klinik. Eine ergonomische Gestaltung und die 
einfache Bedienung ermöglichen den Einsatz als Desk-
top- oder transportables Gerät. Mit den eingebauten 
Volumen (Kavität) ist eine schnelle Funktionskontrolle 
des Systems möglich.

Normale Tympanometrie
Zur Erstellung von Tympanogrammen macht sich Inter-
acoustics die fortschrittlichsten Technologien zunutze. 
Eine dieser Technologien ist die "Endlospumpe", die 
die Fähigkeit des Gerätes verbessert, Tympanogramme 
bei schwer zu testenden Patienten oder bei unzurei-
chender Abdichtung zu erstellen. So muss das System 
den Test nicht ständig neu beginnen, sondern setzt 
ihn bei erreichter Abdichtung fort. Diese Funktion 
reduziert die Testzeit deutlich. Die zweite Technologie 
ist ein Pumpensystem mit intelligenter Steuerung und 
adaptiver Geschwindigkeitskontrolle. Diese Funktion 
ermöglicht  eine sehr hohe Testgeschwindigkeit mit 
hoher Aufl ösung der Compliance, die sonst nur mit 
geringerer Pumpengeschwindigkeit erzielt werden 
kann. 

AT235h - Hochfrequenz- und manuelle 
Tympanometrie 
Das AT235h bietet auch neben dem herkömmlichen 
226 Hz Sondenton zusätzlich Hochfrequenz-Sonden-

töne. Diese Funktion ist erforderlich zum Test von 
Y-Komponenten der Compliance. Ein einziger Tasten-
druck genügt, um das AT235h auf einen 678, 800 
oder 1000 Hz Sondenton umzustellen. Ein Hochton-
Tympanogramm eignet sich besonders zum Screening 
von Neugeborenen. Die Pumpleistung des AT235h 
kann zusätzlich zum automatischen Modus auch 
manuell gesteuert werden. Im manuellen Modus wird 
die Druckerhöhung bzw. -senkung über die Tasten auf 
dem Bedienfeld gesteuert. Als Druckgeschwindigkeit 
stehen drei Optionen zur Auswahl.

Benutzerdefi nierbarer Refl extest 
Zwei vom Bediener programmierbare akustische 
Refl exfolgen stehen zur Auswahl, die es dem Bediener 
ermöglichen, ein einfaches Screening-Verfahren für 
Test A und eine umfassendere Evaluierung als Test 
B zu defi nieren. Diese Protokolle sind über einen Ta-
stendruck programmierbar und/oder auswählbar. Die 
Parameter für Test A und B werden werkseitig stan-
dardmäßig eingestellt, können aber je nach klinischer 
Anforderung geändert werden. Die Protokolle sehen 
Intensitätspräsentationen mit feststehenden Pegeln 
(Querfrequenzmessung) oder eine automatische Re-
fl exschwellenbestimmung vor. Das AT235 ermöglicht 
das Mischen von Ipsi- und Kontralateralen-Refl exen im 
Protokoll wie auch verschiedene Stimuli wie Rein-
töne oder Rauschen. In Bezug auf Speicherung und 
Ausdruck bestehen nur wenige Einschränkungen, da 
pro Ohr 78 Refl exe aufgezeichnet werden können. 
Alle Refl extests können neben den automatischen 
Abläufen auch manuell durchgeführt werden. 

Decaytest - kontra und ipsi
Akustische Refl ex-Decay-Tests können mit ipsilateraler 
wie auch kontralateraler Stimulation durchgeführt 
werden. Das AT235 wird mit Kontrahörer DD45C 
geliefert. Ein Einsteckhörer (CIR22) zur Stimulation des 
kontralateralen Ohrs ist als Option erhältlich.

Eustachische Tubenfunktionsprüfung
Mit dem AT235 ist die Eustachische Tubenfunktions-
prüfung ETF1 möglich. Dieser Test eignet sich bei 
intaktem  Trommelfell. Anweisungen auf dem Display 
führen Sie durch den Test. Drei Tympanogramme 
werden erstellt, mit deren Hilfe der Zustand der Tube 
ermittelt werden kann. Das AT235h verfügt über die 
weitere Eustachische Tubenfunktionsprüfung ETF2. 
Diese eignet sich auch bei perforiertem Trommelfell.

Schnell und zuverlässig

AT235/AT235h
Tympanometer 

EustachischeTubenfunktions-
prüfung

Tympanometrie- und Refl extest-
ergebnisse werden gleichzeitig 
angezeigt.

Die Hochfrequenztympanome-
trie zeichnet das IYI-Tympano-
gramm auf.

Refl exschwellentest, zunehmende 
Refl exreaktion mit steigender 
Stimulusintensität.

Ein fahrender Zug lenkt Kinder 
während des Tests ab.
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Ablenkungsanimation für Kinder
Das AT235 kann einen fahrenden Zug auf dem 
Bildschirm erscheinen lassen, um das Kind während 
der Tympanometrie-Tests abzulenken. 

Sondensystem
Das AT235 kann mit zwei Sondensystemen einge-
setzt werden, einem klinischen Sondensystem und 
einem Screening Aufsatz. Die Screening-Sonde 
ist ideal für schnelle tympanometrische Tests und 
Refl exmessungen geeignet, während das klinische 
Sondensystem auch für komplexe Refl extests, wie 
Decay-Tests oder Eustachische Tubenfunktionstests 
ausgelegt ist. Die Sonde verfügt über eine Taste, 
mit der die Ohrseite gewechselt und der Test ge-
startet oder angehalten werden kann. 

Audiometrie
Das  AT235 wird mit einer Luftleitungs-Audio-
metriefunktion geliefert. Reinton-Audiogramme 
können manuell oder mit einer automatischen 
Hörschwellenbestimmung generiert werden. Dazu 
wird ein optionaler Luftleitungshörer benötigt. Die 
Hörkurven werden im AT235 gespeichert.

Druckoptionen
Über einen eingebauten Thermodrucker  ist die 
Dokumentation der Messergebnisse möglich. 
Falls eine Verknüpfung mit einem PC besteht, kann 
ein lokaler Drucker oder ein Netzwerkdrucker zu 
Dokumentationszwecken eingesetzt werden. Hier 
sind die Daten über die OtoAccess™ Datenbank 
mit der Diagnostic Suite abrufbar.  Die Ausdruck-
möglichkeit über die Software NOAH runden die 
Druckfunktion des AT235 ab.

PC-Einbindung
Mit der Diagnostic Suite Windows Software kön-
nen die Tympanometrie- und Audiometriedaten auf 
den PC überführt werden. 

Die Diagnostic Suite bietet Funktionen wie:
• Übertragung der Tympanometriedaten 
• Übertragung der Audiometriedaten
• Erstellung eigener Druckvorlagen (Print 

Wizard) 
• Personalisierte & gemeinsame Berichterstattung 
• Übersichtliche Berichtsseite
• Verwaltung von Patienten und Sitzungen 
•  Audiogrammsymbol-Editor 
• Vollständige Datenbankintegration: 

OtoAccess™ und Noah kompatibel, in Praxis-
EDV einbindbar

AT235
• Automatische Tympanometrie/Refl ex-

Tests

• Ipsi- und kontralaterale Stapediusre-
fl extests 

• ETF-Test bei intaktem Trommelfell

• Refl exschwellenbestimmung

Das AT235h enthält zusätzlich

• Hochfrequenztympanometrie

• ETF-Test bei intaktem & perforiertem 
Trommelfell

• Manueller Tymp-Test

®
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Abnehmbare Sondenspitze

Schulter- und Handgelenkgurte für 
das klinische Sondensystem



Sondenton: Frequenz: 226Hz. AT235h auch: 678Hz, 800Hz, 1000Hz für traditionelle IYI-Kurven-
Tympanometrie. Pegel: 85 dB SPL. Verstärkungsregelung: AGC.

Luftdruck: Steuerung: Automatisch. Bereich: Standard +200 bis –400 daPa (max. +300 bis 
-600daPa).Sicherheitsbegrenzung: -800 daPa und +600 daPa.
Druckänderungsfrequenz: Im Setup wählbar zwischen 50, 150 und >250 daPa/s oder 
automatisch. Compliance: Bereich: 0,1 bis 6,0 ml (numerisch: 0,1 bis 8,0 ml).

Funktion: Automatisch, wobei Pumpengeschwindigkeit, Anfangs- und Enddruck durch den Nutzer 
im Setup programmiert werden kann.
AT235h: Automatische und manuelle Pumpenfunktion.

Eustachische Tuben-
funktion:

AT235: Funktionstest bei intaktem Trommelfell
AT235h: Funktionstests bei intaktem und bei perforiertem Trommelfell.

Akustische Reflex-
tests:

Automatischer Reflex: Zwei unabhängige Protokolle vom Nutzer auswählbar. Verfügbare 
Reihe fester Intensitäten. Automatische Reflexschwellensuche verfügbar und Anzeige 
der Reflexzunahme. Freies Mischen von ipsi- und kontralateralen Reflextests. Manueller 
Reflex: Manuelle Steuerung aller Stimuli. Kann auch dazu benutzt werden, um Teile der 
automatischen Tests zu wiederholen. Decay-Test: Manuelle Steuerung mit Stimulusdauer 
von 10 Sek. Ipsi- oder kontralaterale Stimulation.

Frequenzen und In-
tensitätsbereiche:

Ipsilateral: Intensität bis zu 110dBHL. Frequenz: 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, BB, 
HP, TP Rauschen. Kontralateral: Intensität bis zu 120dBHL. Frequenz: 125 bis 8000Hz, 
BB, TP, HP Rauschen. Audiometrie: Intensität von -10 bis 120dBHL. Frequenz von 125 Hz 
bis 8000 Hz

Pegelteiler: 1 dB- oder 5 dB-Schritte

Speicher: Interner Speicher für zwei Ohren.  Jedes Ohr:  6 Ipsi- und 6 Kontra-Aufzeichnungen.  
Jede Seite kann bis zu 6 Stimuli verwalten.  Es bleibt noch Speicherplatz für zusätzliche 
manuelle Reflexaufzeichnungen (insgesamt max. 78 Reflexe pro Ohr).

Audiometer  
Funktionen:

Manuelle Audiometrie. Automatische Audiometrie nach ISO 8253-1 (patientengesteuer-
ter Hughson-Westlake-Test).

Drucker: Eingebauter schneller Thermodrucker mit Papierbreite: 112 mm.

Kompatible Windows 
Software:

OtoAccess™ Database von Interacoustics. Diagnostic Suite zur PC-Integration (mit 
OtoAccess™ und Noah kompatibel), AudioConnect, Evident

Stromverbrauch: 15VA, max. 45VA.

Abmessungen /  
Gewicht:

42 x 32 x 10.2 cm Gewicht:  4,1 kg

Impedanzstandard: IEC 60645-5/ANSI S3.39, Typ 2.

Audiometerstandard: IEC 60645-1/ANSI S.3.6, Type 4 Ton.

Sicherheitsstandard: IEC 60601-1, Klasse I, Typ B

Medizinisches CE-
Zeichen:

Ja 

Druckeroption: AT235-xp entspricht dem AT235, hat aber keinen eingebauten Drucker. Geeignet, wenn 
der angeschlossene Computer für die Ausdrucke sorgt.

Mitgeliefertes Zube-
hör:

Universal-Sondensystem ATP-AT235u mit  
Schultergurt und Handgelenkgurt
DD45C Kontrahörer
Netzkabel (110/220 V, bei Bestellung 
bitte angeben)

Box BET55 mit sortierten Sondenspitzen
3 Rollen Thermopapier TPR26
Bedienungsanleitungs-CD 
Mehrsprachiges CE-Handbuch

Optionales Zubehör: Audiometrischer Kopfhörer TDH39
Audiometrie-Einsteckhörer EAR-Tone5A
Transporttasche
Kontralateraler Hörer CIR22
Patiententaste APS3

Kavität CAT50, 0,2 - 0,5 - 2,0 - 5,0 ml
Ohr-Impedanzsimulator IES-2
OtoAccess™ Datenbank
Diagnostic Suite zur PC-Integration (mit 
OtoAccess™ und Noah kompatibel)

Audiometer und Tympanometer
in einem Gerät: 
•	 Audio Traveller AA222

Transporttasche

AT235 Ausdruck

AT235 Ausdruck

Andere Tympanometer:
•	 Tympanometer Titan 
•	 Handtympanometer MT10

Hier erfahren Sie mehr:
www.interacoustics.com/com/AT235 

Vertrieb und Service in Ihrer Gegend:
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Technische Daten

Telefon: +49 2193 533 180 · Fax: +49 2193 533 179
E-Mail: info@interacoustics.de
DE- 42929 Wermelskirchen
Web: www.interacoustics.de

Interacoustics A/S Zweigstelle Deutschland
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