
Dippacher
Audiologische Geräte, Zubehör und Service

www.dippacher-ek.de

Lautsprecher und Freifeldsysteme
für Ton- und Sprachaudiometer

Freifeldverstärker
Größe: (HxBxT) 105x250x160 mm
Gewicht: 2,4 kg

Lautsprecher CD10 (max. Pegel  90 dB)
Größe: (HxBxT) 140x90x100 mm
Gewicht: 1,0 kg
Farbe: Silber

Lautsprecher WHD (max. Pegel  100 dB)
Größe: (HxBxT) 230x150x170 mm
Gewicht: 1,6 kg
Farbe: Weiß

Aktiv-Box 6010 (max. Pegel  90 dB)
Größe: (HxBxT) 181x121x114 mm
Gewicht: 1,4 kg
Farbe: Weiß

Aktiv-Box 8020 (max. Pegel  100 dB)
Größe: (HxBxT) 226x151x142 mm
Gewicht: 3,7 kg
Farbe: Weiß

Zubehör für Lautsprecher und Aktiv-Boxen
Bodenstative, Deckenstative, Stativadapter, Wandhalter und weiteres Zubehör
bzw. Befestigungsmaterial lieferbar



Vertrieb durch:

Raiffeisenstraße 2 - 91336 Heroldsbach
Tel: 09190-995950 - Fax: 09190-9959517
E-mail: info@dippacher-ek.de
Web: www.dippacher-ek.de

Dippacher-Audio-Systeme

Freifeldsystem FF90-AP (max. Pegel  90 dB)

bestehend aus:
- 1 Stück Aktivlautsprecher
- 1 Stück Passivlautsprecher

- 2 Stück Wandhalter
- Anschluss- und Verbindungskabel

bestehend aus:
- 2 Stück Aktivlautsprecher 6010
- 2 Stück Wandhalter
- Anschluss- und Verbindungskabel

bestehend aus:
- 1 Stück Freifeldverstärker
- 2 Stück Passivlautsprecher CD10
- 2 Stück Wandhalter
- Anschluss- und Verbindungskabel

bestehend aus:
- 2 Stück Aktivlautsprecher 8020
- 2 Stück Wandhalter
- Anschluss- und Verbindungskabel

bestehend aus:
- 1 Stück Freifeldverstärker
- 2 Stück Passivlautsprecher WHD
- 2 Stück Wandhalter
- Anschluss- und Verbindungskabel

Freifeldsystem FF90-A

Freifeldsystem FF90-FP (

Freifeldsystem FF100-A

Freifeldsystem FF100-FP

(max. Pegel  90 dB)

max. Pegel  90 dB)

(max. Pegel  100 dB)

(max. Pegel  100 dB)

Größe: (BxTxH) 155x145x235 mm
Gewicht: 3,2 kg(Aktiv), 2,0 kg (Passiv)
Farbe: Schwarz


