
Dippacher
Audiologische Geräte, Zubehör und Service

Hörprüfkabine
TETRA

Einsatz

Merkmale

· Ton- und Sprachaudiometrie

Knochenleitungsmessungen
·  Freifeldmessungen
·  Hörgeräteanpassung

·  Sehr hohe Schalldämmwerte

·  Schwerkraft Druckdichtung

·  Bewährte akustische Leistung
· Typische Nachhallzeiten
·  Kontrollierte Umgebung für Akustik
· Wahlweise mit RF-Abschirmung
·  Minimale Körperschallübertragung

·  Luftleitungsmessungen
·

· Akustik-Fenster mit AL-Rahmen
· Austauschbare Paneelen
·  Raumsparende schallgedämpfte Be- und

Entlüftung im Dach
· Wahlweise innere Wandflächen mit Stoff

bespannt

·  Bündig eingebaute Akustik-Türe

·  Doppelt umlaufende Dichtungen

Mediziner und Psychologen gewähren
ihren Patienten mit der modifizierten
TETRA Kabine eine genormte Um-
gebung für ihre Untersuchungen und
so ein Höchstmaß an Sicherheit
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Dippacher-Audio-Systeme

Akustische Daten und Bauspezifikation
Konstruktion

Bodenkonstruktion

Abmessungen / Gewicht

Akustiktüre

Akustikfenster

Belüftung

Sonstiges

Montage / Anstrich

Schalldämmung

Hz
dB

Die Kabine besteht aus 102 mm dicken Paneelen, außen glatt,
innen gelocht (absorptiv), wahlweise mit Stoffbespannung.

DerAcousti-Flote Boden ausAkustik-Paneelen wird auf Schwing-
isolatoren, die für eine natürliche Frequenz von 6,25 Hertz ausgelegt
sind, montiert. Der Boden (innen) wird mit einemTeppich mit guten
antistatischen Eigenschaften ausgelegt.

Aussen = 2135 x 2135 x 2300 mm ; Innen = 1930 x 1930 x 1980 mm
Gewicht: ca. 1140 kg

Türe ca. 840 x 1865 mm, wahlweise mit Hebescharnieren, Rechts- oder Linksanschlag, mit magnetischen
Dichtleisten entlang zwei Seiten und oben und Labyrinthdichtung nach dem Schließen, unten mit
Schwerkraftdichtung.

Doppelverglast aus 2 x 6 mmVSG mitAL-Rahmen
Größe: ca. 600 mm hoch x 760 mm breit

Die schallgedämpfte Ventilation erfolgt über das integral im Deckenpaneelsystem eingebaute Be- und Ent-
lüftungssystem.

Für die Beleuchtung ist ein Strahler mit Schalter vorgesehen. DerAnschluss erfolgt außerhalb der Kabine über
eine naheliegende Steckdose. Die Kabine ist mit einem Universal-Buchsenbrett zum Anschluss aller
Audiometer mittelsAdapterkabel ausgestattet.

Die Kabine wird verzinkt und demontiert ausgeliefert. DieAufstellung und Montage erfolgt an Ort und Stelle.
DerAnstrich erfolgt nach der Montage entweder kundenseitig oder gegen Mehrkosten durch IAC.

Die angegebenen Schalldämmwerte wurden gemäß der so genannten Hallraum-Testmethode ermittelt.
Siehe auchASTM, Designation E596.
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