
Lautsprechersteuerung KA2
für Richtungshören

·  Zur Ansteuerung von bis zu 5 Lautsprechern mit
eingebauten Konditionierungslampen

·  Lautsprecher Frequenzgang selektiert

·  An fast allen Audiometern nachträglich anschließbar
·  Sonderfunktionen nach Absprache möglich

·  Sonderausführung mit Kanalwahlschalter für
einkanalige Audiometer

·  Max. Pegel der Richtungslautsprecher KA1 = 100dB

·  Weiteres Zubehör für Kinderaudiometrie lieferbar:
z.B. CD Mainzer Kindertest, Bildmaterial zum
Mainzer Kindertest ...

(keine Einzel-Lautsprecher Kalibrierung erforderlich)

·  Freifeldverstärker für Audiometer ohne eingebauter
Lautsprecherendstufe (optional)

·  Verschiedene Montagemöglichkeiten der Lautsprecher
(optional)

·  Max. Pegel der Richtungslautsprecher KA2 = 90dB



Lautsprecher WHD mit
Bodenstativ

Lautsprecher CD10 mit
Deckenstativ

Lautsprecher CD10 mit
Wandhalter

Lautsprecher CD10 mit
Schwanenhals für Tischmontage

Lautsprechersteuerung KA2
(Verschiedene Ausbaustufen lieferbar)

Freifeldverstärker AP12

Größe: (BxTxH) 165x105x55 mm
Gewicht: 0.4 kg

Größe: (BxTxH) 250x160x105 mm
Gewicht: 2,4 kg

Lautsprecher WHD

Richtungslautsprecher KA1

(Ohne Konditionierungslampen)

(Mit Konditionierungslampen)

Größe: (BxTxH) 150x170x230 mm
Gewicht: 1,6 kg
Farbe: Weiß
Max Pegel: 100 dB

Lautsprecher CD10

Richtungslautsprecher KA2

(Ohne Konditionierungs-LED)

(Mit Konditionierungs-LED)

Größe: (BxTxH) 90x100x140 mm
Gewicht: 1,0 kg
Farbe: Silber
Max Pegel: 90 dB

Montagemöglichkeiten

Einzelkomponenten

· Technische Änderungen vorbehalten
·  Stand 12.05

Vertrieb durch:

Raiffeisenstraße 2 - 91336 Heroldsbach
Tel: 09190-995950 - Fax: 09190-9959517
E-mail: info@dippacher-gmbh.de
Web: www.dippacher-gmbh.de

Dippacher GmbH


